
仕 様 書 

仕様書番号：ＳＤ４３３２８Ａ 

品 名 レーザプロジェクタ   

型式 SLD40406HFLW-100-60 (-A)  

概要 画像検査用極細ﾛｰﾉｲｽﾞの 406nm青紫色ﾌﾗｯﾄﾗｲﾝﾚｰｻﾞ     

です。光学ﾍｯﾄﾞは駆動回路と分離して小型化しています。     

外部ｺﾝﾄﾛｰﾙによる点灯・消灯が出来ます。          

投映距離 
100mm半固定 

可変範囲 50～1,000mm 
 パターン寸法 

線長 100mm以上/WD100mm 

線幅 40μm以下 

パターン形状 ライン 操作電圧 DC12V±5% 

レーザ 

仕様 

種類 半導体レーザ 消費電流 80mA以下 

発振波長 406nm(400-415nm) 取付機構 円筒部締付式 

光出力 射出口 18～20mW 投映方式 ﾚﾝｽﾞﾌｫｰｶｽ半固定式 

レーザクラス ３Ｒ(JIS C 6802:2014) 輝度分布 
線長 60mm±10%  

線長 100mm±20% 

光軸精度 
線幅方向 約±1.5° 

±2.5mm/WD100mm 
湾曲 

線幅の 1/2以下 

距離 1,000mmにて確認 

平均寿命 
10,000時間 

常温連続使用時 
外部ｺﾝﾄﾛｰﾙ機能 

(-A ﾀｲﾌﾟは機能無し) 

入力方式:TTL又は電圧入力、

又は NPN ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ入力 

使用しない場合は白線を赤

線(+12V)に接続して下さい 

点灯:TTL H、3～5V(5mA以下) 

又は NPN ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ OFF 

消灯:TTL L、0～2V(-10mA以

下) 又は NPN ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ ON 

立上り応答遅れ:約 300μs 

立下り応答遅れ:約 100μs 

応答速度 1kHz以下 
環境 

性能 

使用温度範囲 
0～+40℃ 

（氷結しないこと） 

使用湿度範囲 
20～80% RH 

（結露しないこと） 
光量調整 

背面 VR (3回転ﾉﾝｽﾄｯﾊﾟｰ) 
0～100%可変 

保護構造 ＩＰ４０ 接続方式 ｺｰﾄﾞ引き出し式 

耐振動 
10～55Hz 複振幅 1.5mm 
X、Y、Z 3方向各 2時間 

質量 50g以下 

指令・規格 貿易管理令：非該当 ＲｏＨＳ指令：適合 ＥＭＣ指令・適合 

ご注意 

・レーザ光をのぞきこまないで下さい。レーザクラスに応じた安全管理をして下さい。 

・光学ヘッド部は放熱の為、金属取付金具を使用して下さい。セットビスは緩めないようにして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

新規作成 

2019.05.28 
     

SHEET 

1/1 

外形図 
一般公差 JIS B0405-m 

1kΩ 

 
 

レーザ 

駆動回路 3.3kΩ 

赤線:+12V 

 

 

白線:外部 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ 

ｼｰﾙﾄﾞ線:0V 

外部ｺﾝﾄﾛｰﾙ入力回路 

1kΩ 

A ﾀｲﾌﾟﾚｰｻﾞ端末 -A(AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀﾀｲﾌﾟ） 

+12
1500mm以上 

12V1A 

駆動回路部 

光学ヘッド部 

(48） 

52 1,000,+50,-0 

型式表示 ｸﾗｽ表示 

26 

φ12,+0,-0.1 

150,+20,-0 

赤線:DC12V 

白線:外部ｺﾝﾄﾛｰﾙ 

ｼｰﾙﾄﾞ線:0V 

ﾏﾆｭｱﾙ光量調整 VR 

取付部 

φ12,+0,-0.1 φ1.7 

φ3.8 
12  4～6 

距離調整固定ﾋﾞｽ 3 点 

距離調整する場合はﾋﾞｽを緩め 

ﾚﾝｽﾞﾌｰﾄﾞを前に延ばすと近距離 

奥に入れると遠距離に合います 

調整後はﾈｼﾞﾛｯｸをして下さい 

 

ﾚﾝｽﾞﾌｰﾄﾞ 


